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behr Labor-Technik GmbH

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb

behr Labor-Technik - das heilt liber 50 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Laborgeraten. Im Laufe dieser Zeit entstand aus einem kleinen Familienbetrieb
ein international tatiges Unternehmen. Heute schétzen Anwender in aller Welt die Qualitat,

Zuverlassigkeit und Praxistauglichkeit unserer Geréte.

Unser Schwerpunkt liegt in der Herstellung von Laborgeraten fiir die Umwelt- und Lebens-
mittelanalytik: behr Labor-Technik zahlt inzwischen zu den fiihrenden deutschen Anbietern.
Das Angebot reicht von preisglinstigen Kompaktapparaturen bis zu kompletten vollautoma-
tisierten Arbeitsplatzen fir Untersuchungen nach nationalen und internationalen Standards
(DIN/DEV, ISO/EN usw.).
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Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Das behr-Programm fur die

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Das behr-Programm fiir die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl
bietet dem Anwender individuell konfigurierbare Komplettlésungen
fiir das Labor.

Aufschlusseinheiten

Kjeldahl Blockaufschluss-Systeme
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbestdandigem
Blockgehduse aus Edelstahl. Manuell oder mit automatischem Lift.

Standardsysteme
W AufschlussgefaRe mit Volumen von 250 ml
(8, 12 oder 20 Probenpldtze)

Micro-Kjeldahlsysteme

B AufschlussgefaRe mit Volumen von 100 ml
(16, 24 oder 40 Probenpldtze)

B Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor

B behr Einknopf-Bedienung fiir besonders einfache und schnelle
Programmierung

B Meniifiihrung in Landessprache

M 10 frei konfigurierbare Programme fiir Blocktemperatur und
Aufschlusszeit

M Applikationen einspeicherbar

W Auch mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhaltlich

Infrarot-Aufschluss-Systeme
Die Aufschlusseinheiten der Modellreihe behrotest® InKjel sind
mit einer leistungsfahigen Infrarot-Heizung ausgeriistet.

Qualitédt und Positionierung der behr Infrarot-Strahler garantieren
dem Anwender identische Heizphasen und Aufschlusstemperaturen
auf allen Probenpldtzen. Dies gilt auch bei doppelreihiger Anord-
nung in Einsatzgestellen fiir 12 Proben.

Die direkte Probenerhitzung durch Infrarot-Strahler vermeidet die
quélend langen Aufheizzeiten herkémmlicher Heizblocksysteme.

Damit ist der behrotest® InKjel das ideale Schnellaufschluss-System
fiir die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl und andere
Hochtemperatur-Aufschliisse.

Wasserdampfdestillierer

behr Wasserdampfdestillierer der Baureihe S sind die optimale
Ergdnzung sowohl zu den behr Blockaufschluss-Systeme als auch zu
den behrotest® Infrarot-Schnellaufschlusseinheiten.

Je nach Anforderung kann der Anwender wahlen zwischen einem
manuellen und vier automatischen Wasserdampfdestillierern.
Diese sind im Grundaufbau identisch, unterscheiden sich jedoch
in Bedienungskomfort und Automationsgrad.

Allen behr Wasserdampfdestillierern gemeinsam sind:
B Leistungsvermdgen und Schnelligkeit

M Praxistauglichkeit und Anwenderfreundlichkeit

B Vorbildliche Sicherheit und Zuverldssigkeit

B Giinstiges Preis-/Leistungsverhdltnis

Prozess-Absaugsystem

Das zweistufige behrosog Prozess-Absaugsystem - Vorabscheider
plus Sicherheitsstufe - halt alle Sduredampfe vollstdandig von der
Umwelt fern.

Titrierstationen

Die behrotest® Handtitrierstation STI bzw. ein automatischer
Titrator sorgen fiir die zuverldssige, sichere und schnelle Titration
zum Abschluss der Stickstoffbestimmung.

Vorbildliche Sicherheit bei der Wasserdampf-
destillation

behr Wasserdampfdestillatoren sind nicht nur leistungsfahige und
zuverldssige Partner im Laboralltag. Ein wesentliches Anliegen bei
Entwicklung und Konstruktion der Gerdte war auch die Sicherheit des
Anwenders.

Deshalb verfiigen alle Wasserdampfdestillatoren ber
M einen Schutzschalter als Hauptschalter, der bei Uberlast

und Kurzschluss automatisch auslost

M ein mechanisches Uberdruck-Sicherheitsventil gegen zu
hohen Druck im Dampferzeuger

M eine GefdRiiberwachung (ohne eingesetztes GefdR keine
Destillation mdglich)

M einen Tiirkontaktschalter, der den Destillierer bei
gedffneter Tiir automatisch abschaltet

B einen riickstellbaren Ubertemperatur-Thermostaten
(bei Wassermangel im Dampferzeuger)
M eine Kiihlkreislauf-Uberwachung mittels Druckschalter

B temperaturgefiihrte Dampfaufheizphase und Druckkontrolle iiber
Magnetventil

Die Wasserdampfdestillatoren S 2, S 3, S 4 und S 5 verfiigen

zusatzlich noch tber

M eine automatische Heizstromiiberwachung des Dampf-
erzeugers



Blockaufschluss-Systeme
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behr Kjeldahl Blockaufschluss-Systeme
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Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme behr K 8, K 12 und K 20

Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbestdndigem Blockgehduse aus Edel-
stahl. Mit 8, 12 oder 20 Probenpldtzen fiir Standard Kjeldahl-AufschlussgefdaRe mit einem
Volumen von 250 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.

W behr Einknopf-Bedienung fiir besonders einfache und schnelle Programmierung
M Meniifiihrung in Landessprache

M 10 frei konfigurierbare Programme fiir Blocktemperatur und Aufschlusszeit

W Applikationen einspeicherbar

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische
Zeit/Temperaturprofile iiber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder meh-
reren Gerédten (K 8, K 12 und K 20) und einem PC zu {ibertragen. Eine Bibliothek mit géngigen
Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen sich auch
wadhrend des Betriebs Temperaturdaten vom Gerdt zum PC libertragen. Der Anwender kann sie
bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

Stabile und robuste Konstruktion. Sowohl das Blockgehduse als auch das Gestell fiir die Auf-
schlussgefdle und die Absaughaube sind aus sdurebestandigem, rostfreiem Edelstahl. Kom-
plettsysteme mit AufschlussgefdalRen, Gestell und Absaughaube.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60Hz erhiltlich.

Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-System
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

K8 mit 8 Probenpldtzen, fiir AufschlussgefaRe 804849100 8048491005
mit einem Volumen von 250 ml

K12 mit 12 Probenpldtzen, fiir AufschlussgefdRe 804849101 8048491015
mit einem Volumen von 250 ml

K 20 mit 20 Probenpldtzen, fiir AufschlussgefdRe 804849102 8048491025
mit einem Volumen von 250 ml

K8B mit 8 Probenpldtzen, fiir AufschlussgefaRe 804849110 8048491105
mit einem Volumen von 500 ml




Mikro-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme behr K 16, K 24 und K 40

Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbestandigem Blockgehduse aus Edel-
stahl. Mit 16, 24 oder 40 Probenpldtzen fiir Mikro Kjeldahl-AufschlussgefdRe mit einem
Volumen von 100 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.

M behr Einknopf-Bedienung fiir besonders einfache und schnelle Programmierung
B Meniifiihrung in Landessprache

M 10 frei konfigurierbare Programme fiir Blocktemperatur und Aufschlusszeit

B Applikationen einspeicherbar

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit/
Temperaturprofile iiber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren
Gerdten (K 16, K 24 und K 40) und einem PC zu {ibertragen. Eine Bibliothek mit gdngigen
Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen sich auch
wadhrend des Betriebs Temperaturdaten vom Gerdt zum PC libertragen. Der Anwender kann sie
bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

Stabile und robuste Konstruktion. Sowohl das Blockgehduse als auch das Gestell fiir die
AufschlussgefdlRe und die Absaughaube sind aus sdurebestdandigem, rostfreiem Edelstahl.
Komplettsysteme mit Aufschlussgefdlen, Gestell und Absaughaube.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhaltlich.

Mikro-Kjeldahl-Blockaufschluss-System
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr

K 16 mit 16 Probenpléatzen, fiir AufschlussgefaRe mit 804849150 8048491505
einem Volumen von 100 ml

K 24 mit 24 Probenpldtzen, fiir AufschlussgefaRe mit 804849151 8048491515
einem Volumen von 100 ml

K 40 mit 40 Probenplétzen, fiir AufschlussgefaRe mit 804849152 8048491525
einem Volumen von 100 ml

Technische Daten der behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme

K8 K12 K16/K 24 | K20/K 40
Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 1000 W 1500 W 1500 W 2200 W
Spannung 230V | 115V |230V|115V|230V|115V 230V |115V
Stromaufnahme 5A | 10A | 8A | 16A | 8A | 16A | 10A | 20A
Gewicht (incl. GefdRe) ca. 28 kg ca. 30 kg ca. 30 kg ca. 34 kg
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 42 x51x 76,5 ca. 48 x 51 x 76,5
Temperaturbereich 450°

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

K20



behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme mit vollautomatischem Lift

behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme der Serie L sind mit einem vollautomatischen Lift
ausgeriistet. Der Anwender vermeidet dadurch den Umgang mit der schweren Probeneinheit
und den heiRen Chemikalien. Die Software steuert sowohl den Probenlift als auch den
behrosog 3 und ermdglicht so einen weitgehend automatischen Aufschluss.

Am Ende des Aufschlusses fahrt der Lift die komplette Einheit mit Gestell und Absaughaube
hoch. Nach einer freiprogrammierbaren Abkiihl/Absaugzeit hebt er die Absaughaube ab und
fahrt sie in die Endstellung.

B Temperaturprofile und Startzeitpunkt des Aufschlusses sind frei programmierbar
W behr Einknopf-Bedienung fiir besonders einfache und schnelle Programmierung

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit/
Temperaturprofile iiber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren
Gerdten (K12 L, K20 L, K24 L und K 40 L) und einem PC zu iibertragen. Eine Bibliothek mit
gingigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen
sich auch wéhrend des Betriebs Temperaturdaten vom Gerdt zum PC iibertragen. Der Anwender
kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhaltlich.
behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme mit vollautomatischem Lift
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

K12 L Automatisches Kjeldahl Blockaufschluss-System 804849160 8048491605
mit Lift. 12 Probenplatze, fiir AufschlussgefaRe
mit einem Volumen von 250 ml

K20 L Automatisches Kjeldahl Blockaufschluss-System 804849161 8048491615
mit Lift. 20 Probenpldtze, fiir AufschlussgefalRe
mit einem Volumen von 250 ml

K24 L Automatisches Mikro Kjeldahl Blockaufschluss- 804849162 8048491625
System mit Lift. 24 Probenpldtze, fiir Aufschluss-
gefdlRe mit einem Volumen von 100 ml

K40 L Automatisches Mikro Kjeldahl Blockaufschluss- 804849163 8048491635
System mit Lift. 40 Probenplatze, fiir Aufschluss-
K40 L gefdle mit einem Volumen von 100 ml




Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Infrarot-Schnellaufschlusseinheiten
behrotest® InKjel
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Die Aufschlusseinheiten der Modellreihe behrotest® InKjel sind mit einer leistungsfahigen
Infrarot-Heizung ausgeriistet. Qualitdt und Positionierung der behr Infrarot-Strahler garantieren
dem Anwender identische Heizphasen und Aufschlusstemperaturen auf allen Probenplatzen.
Dies gilt auch bei doppelreihiger Anordnung in Einsatzgestellen fiir 12 Proben. Die Aufschluss-
gldser hdangen im Einsatzgestell und setzen nicht auf dem Boden des Aufschlussgerdtes auf.
Dadurch sind die AufschlussgefdRe weniger bruchgefdhrdet als in einem Aluminiumheizblock.

M Die direkte Probenerhitzung durch Infrarot-Strahler vermeidet die qudlend langen Aufheiz-
zeiten herkommlicher Heizblocksysteme

B Hochwertige Quarzstrahler an Stelle der iiblichen Stahl-Rohrheizkdrper sorgen fiir besonders
gleichmaRige Aufheizung auf allen Probenplédtzen

W behr Einknopf-Bedienung fiir besonders einfache und schnelle Programmierung

M Meniifiihrung in Landessprache

Damit ist der behrotest® InKjel das ideale Aufschluss-System fiir die Stickstoffbestimmung
nach Kjeldahl und andere Hochtemperatur-Aufschliisse. Beim Kjeldahl-Aufschluss stellt sich
die Temperatur durch den Siedepunkt der Schwefelsdure ein.

Die Grundeinheiten der behrotest® Modellreihe InKjel nehmen Einsatzgestelle fiir unterschiedliche
Gefaltizusammenstellungen auf;

W 12 AufschlussgefdRe a 100 mlim InKjel 1210 (M oder P)
B 6 AufschlussgefdRe & 250 ml im InKjel 625 (M oder P)
W 12 AufschlussgefdRe a 250 mlim InKjel 1225 (M oder P)
W 4 AufschlussgefdRe a 500 mlim InKjel 450 (M oder P)
B 4 AufschlussgefaRe a 750 mlim InKjel 475 (M oder P)

Die Modelle der Baureihe InKjel P verfiigen {iber 10 frei konfigurierbare Programme fiir Energie
und Aufschlusszeit. Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applika-
tionsspezifische Zeit/Temperaturprofile {iber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen
einem oder mehreren Gerdten (InKjel P) und einem PC zu {ibertragen. Eine Bibliothek mit gan-
gigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen sich
auch wahrend des Betriebs Temperaturdaten vom Gerdt zum PC iibertragen. Der Anwender kann
sie bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

Bei Bedarf kann der Anwender sein System ganz einfach selbst mit unterschiedlichen
Aufschlusskassetten (Einsatzgestell mit Abrauchvorrichtung) fiir andere Probengldser um-
riisten. Zur Absaugung der Dampfe wahrend des Aufschlusses steht das Prozessabsaugsystem
behrosog 3 zur Verfiigung. Alle InKjel-Systeme sind komplett ausgestattet mit Etagenkonsole,
Abrauchvorrichtung, Einsatzgestell und Aufschlussglasern.

InKjel 1225 P



Technische Daten Aufschluss-Systeme

InKjel M InKjel P
Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 1500 W 1500 W
Spannung 230V 115V 230V 115V
Stromaufnahme 8A 16 A 8A 16 A
Gewicht (incl. GefdRe) ca. 20 kg ca. 20 kg

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 54 x 44 x 75

ca. 54 x 44 x 75

Energieeinstellbereich 0... 100%, stufenlos, 0. 100%,
manuell einstellbar in Schritten von 1 %
Zeiteinstellbereich - in ch;.i.ttleQnQVn;Ln,l min
Programme - 10
InKjel 625 M
Aufschlusseinheiten
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.
InKjel 625 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 6 Glaser a 250 ml 804849998 8048499985
InKjel 1210 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 12 Glaser a 100 ml 804849500 8048495005
InKjel 1225 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 12 Gldser a 250 ml 804849999 8048499995
InKjel 450 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 4 Glaser a 500 ml 804849450 8048494505
InKjel 475 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 4 Gldser a 750 ml 804849475 8048494755
InKjel 625 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 6 Glaser a 250 ml 804850001 8048500015
InKjel 1210 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 12 Gldser a 100 ml 804849501 8048495015
InKjel 1225 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 12 Glaser a 250 ml 804850002 8048500025
InKjel 450 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 4 Glaser a 500 ml 804850003 8048500035
InKjel 475 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System fiir 4 Glaser a 750 ml 804850004 8048500045
Kjeldahl-Aufschluss
Zubehor
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.
KT 1 Katalysator-Tabletten (5,0 g K,SO,; 0,5 g CuS0,), Dose mit 1000 Stiick 804840100
KT 2 Katalysator-Tabletten (5,0 g K,S0,; 0,15 g CuSO,; 0,15 g Ti0,), Dose mit 1000 Stiick 804840101
KT 3 Katalysator-Tabletten (3,5 g K,SO,; 0,4 g CuSO,), Dose mit 1000 Stiick 804840103
AFS Anti-Schaum-Tabletten, Dose mit 100 Stiick 804840102
SIST 100 Siedesteine fiir den Kjeldahl-Aufschluss, Inhalt 100 g 804830700
WB 1 Stickstoff-freie Wageschiffchen (58 mm x 10 mm x 10 mm) fiir den Kjeldahl-Aufschluss, Inhalt 100 Stiick 804840104




Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SR 3i Rundboden-AufschlussgefaR, 250 ml 804841015
SR 4 Rundboden-AufschlussgefaR, 100 ml fiir Mikro-Kjeldahl 804841016
KJ 500 Rundboden-AufschlussgefaR, 500 ml 804851051
KJ 750 Rundboden-Aufschlussgefal, 750 ml fiir InKjel 804851076
EG 12/100 Einsatzgestell fiir 12 AufschlussgefdRe a 100 ml im InKjel 1210 (M und P) 804849964
EG 6 Einsatzgestell fiir 6 AufschlussgefdRe a 250 ml im InKjel 625 (M und P) 804849983
EG 12 Einsatzgestell fiir 12 AufschlussgefdlRe a 250 ml im InKjel 1225 (M und P) 804849984
EG 4/500 Einsatzgestell fiir 4 AufschlussgefdRe a 500 ml im InKjel 450 (M und P) 804849982
EG 4/750 Einsatzgestell fiir 4 AufschlussgefélRe a 750 ml im InKjel 475 (M und P) 804849978
AE 4 Abraucheinrichtung fiir InKjel 450 und InKjel 475 (M und P) 804849985
AE 6 Abraucheinrichtung fiir InKjel 625 (M und P) 804849986
AE 12/100 Abraucheinrichtung fiir InKjel 1210 (M und P) 804849965
AE 12 Abraucheinrichtung fiir InKjel 1225 (M und P) 804849987

Prozessabsaugsystem
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

behrosog 3 Prozess-Absaugsystem mit Saugpumpe (40 L/h), 804840008 8048400085
Kondensationsstufe und Neutralisationsstufe

ACS Zusatzkiihlsystem fiir behrosog 3 804840009

Technische Daten Absaugsystem behrosog 3

Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 80 W
Gewicht ca. 18 kg
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 38 x 34 x 40 m
Pumpenforderleistung max. 40 |/ min ohne Gegendruck
SIMVAC
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.
SIMVAC Absaugvorrichtung mit Wasserstrahlpumpe und 804840005

Neutralisationsflasche, inkl. Schlauch und Gestell

SIMVAC



behr Wasserdampfdestillierer S 1 bis S 5

von manuell bis vollautomatisch

51 52/S3 S4

Wasserdampfdestillierer

behr Wasserdampfdestillierer der Baureihe S sind die optimale Ergdnzung zu den Schnellauf-
schluss-Systemen InKjel. Je nach Anforderung kann der Anwender wahlen zwischen einem
manuellen und vier automatischen Wasserdampfdestillierern. Diese sind im Grundaufbau iden-
tisch, unterscheiden sich jedoch in Bedienungskomfort und Automationsgrad. Das Spitzenmo-
dell behr S 5 ist vorbereitet fiir die Arbeit mit einem externen Titrator.

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Des-
tillationsparameter {iber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren
Gerdten (S 2 - S 4) und einem PC zu iibertragen. Eine Bibliothek mit gangigen Applikationen
ist bereits auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen sich auch wihrend des
Betriebs Daten vom Gerdt zum PC iibertragen. Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und
als Grafik ausdrucken.

Allen behr Wasserdampfdestillierern gemeinsam sind:

M Leistungsvermdgen und Schnelligkeit

W Praxistauglichkeit und Anwenderfreundlichkeit

W Vorbildliche Sicherheit und Zuverldssigkeit

M Robuste und unempfindliche Gehause aus Polyurethan

W Praktische Schnellspannvorrichtung, die der Anwender auch ,mit links” bedienen kann

B Besonders einfache, meniigesteuerte Bedienung der programmierbaren Gerdte iiber ein
einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung) Meniifiihrung in Landessprache

S5

B Die Modelle S 2 bis S 5 verfiigen iiber ein separates Spiilprogramm
B Dampfleistung der Modelle S 2 bis S 5 einstellbar von 40% - 100 %

passende behrotest® Umlaufkiihler

finden Sie auf Seite 60



Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Ausstattung der Modelle

S1 S2 S3 S4 S5
Manuelle Zugabe von H,0 - + + + +
Manuelle Zugabe von NaOH + + + + +
Manuelle Zugabe von H,BO, - - - + +
Automatische Zugabe von H,0 - + + + +
Automatische Zugabe von NaOH + + + + +
Automatische Zugabe von H,BO, - - - + +
Programmierbare Reaktionszeit + + + + +
Programmierbare Destillationszeit + + + + +
Dampferzeugung automatisch + + + + +
Dampfleistung einstellbar (40% - 100%) + + + + +
Automatische Absaugung der Probenreste - - + + +
Anzahl der Programme 1 1 10 99 99
Separates Spiilprogramm + + + + +
Sprache des Displays vom Anwender wahlbar + + + + +
Optische Fehlermeldungen + + + + +
Akustische Fehlermeldungen + + + + +
Sicherheits-Tiirkontaktschalter + + + + +
Serielle Schnittstelle (RS232) + + + + +
Standby-Betrieb zwischen den Destillationen + + + + +
Fiillstandsiiberwachung fiir den Kanistersatz + + + + +
Unterschiedliche behrotest® Aufschlussgldser
einsetzbar * * * + +
Anschlussmoglichkeit fiir Titrator - - - - +

Wasserdampfdestillierer

Typ Artikelbeschreibung 230 V ~ Art.-Nr. 115V ~ Art.-Nr.
S1 Wasserdampfdestillierer, manuelle Bedienung 804849001 8048490015
S2 Wasserdampfdestillierer 804849002 8048490025
S3 Wasserdampfdestillierer, teilautomatisiert 804849003 8048490035
S4 Wasserdampfdestillierer, vollautomatisch 804849004 8048490045
S5 Wasserdampfdestillierer, vollautomatisch, vorbereitet fiir externen Titrator (z.B. TB 1) 804849005 8048490055
TB 1 Titrationsmodul zum Anschluss an den Wasserdampf-Destillierapparat S 5 804849006 8048490065

Titrino 702  Metrohm Titrator 804849007 8048490075




Technische Daten Wasserdampfdestillierer

S1 S2 S3 S4 S5
Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 1700 W
Stromaufnahme 9A/18 A
Kiihlwasserverbrauch ca. 5 l/min
Destillationszeit ca. 2 ... 3 min je Probe
Vorratsbehilter im Lieferumfang beliebig groB. Empfehlung: behrotest® Kanistersdtze KAS
Schnittstelle — RS232
Anzeige — LCD
Programme — 1 1 100 100
Abmessungen (B x H x T in cm) ca. 41 x 67,5 x 41
Gewicht ca. 32 kg ca. 34 kg ca. 35 kg ca. 35 kg ca. 36 kg
Anschluss Titrator nein nein nein nein ja

(&)
Kanistersatze

o 7

Kanister mit
Niveausensor
fiir NaOH

behr Kanistersdatze basieren auf Gefahrgutkanistern mit UN-Zulassung.

Die Niveausensoren bilden eine Einheit mit den Schraubverschliissen. Der Anwender kann daher
bei Bedarf auch Behilter des Chemikalienhandels ohne gefahrliche Umfiillaktionen direkt
anschlieRen.

Kanistersatze

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KAS 20  Kanistersatz fiir S 2, bestehend aus 2 Kanistern a 20 [, 804849020
inkl. Schwimmerschalter

KAS 30  Kanistersatz fiir S 3, bestehend aus 3 Kanistern a 20 [, 804849030

inkl. Schwimmerschalter

KAS 40  Kanistersatz fiir S 4 und S 5, bestehend aus 4 Kanistern 804849040
a 20 L, inkl. Schwimmerschalter




Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Manuelle Titrierstation STI

Die Handtitrierstation STI besteht aus:

M einer Biirette mit digitaler Anzeige und
M einen Magnetriihrer mit passgenauer Halterung fiir einen Erlenmeyerkolben

Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag
am Ende der Titration exakt festzustellen. Er fiihrt seine Titrationen dadurch immer unter
dhnlichen optischen Bedingungen durch. Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Repro-
duzierbarkeit der Ergebnisse.

Dazu tragt auch die genaue Positionierung des GefdRes in der Halterung auf der Oberseite des
Magnetriihrers bei. Die abgewinkelten Fliigel des Schirms schiitzen zusatzlich vor seitlichem
Blendlicht.
Manuelle Titrierstation STI

Typ Artikelbeschreibung 230V ~Art.-Nr. 115V ~ Art.-Nr.

STI Hand-Titrierstation fiir die Stickstoffbestimmung 804842020 8048420205
nach Kjeldahl

Technische Daten Manuelle Titrierstation STI

Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
9 / STI
Gewicht ca. 3,5 kg
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 33 x 20 x 60




Extraktion

Das Produktangebot fur die Soxhlet-Methode

Standardmethode fiir die Extraktion ist die Soxhlet-Methode. behr Apparaturen fiir die Soxhlet-
Extraktion werden den unterschiedlichsten Anforderungen im Laboralltag gerecht.

B Praktische Halterungen fiir Kiihler und Extraktionszwischenstiick fiir die sichere Ablage
zwischen den Extraktionen

M ExtraktorgroBen von 30 ml bis 2000 ml

B Kompaktapparaturen mit einem Probenplatz

B Reihenextraktionsgerate mit 4 oder 6 Probenpldtzen

M Extraktoren mit speziell entwickeltem Heberohr garantieren gleichmaRige Ergebnisse an
allen Probenpldtzen

W Durch Extraktoren mit Hahn entfallt die zusétzliche Destillation nach der Extraktion

W Kiihler mit Schraubanschluss

Mit den Hydrolyse-Einheiten (1, 4 oder 6 Probenpldtze) ist auch der Sdureaufschluss vor der
Extraktion (Ermittlung des Gesamtfettgehalts nach Weibull und Stoldt) maglich.

Komplette Kompakt-Extraktionssysteme

Komplette Kompakt-Extraktionssysteme mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung,
Schlduchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kiihler fiir Extraktion).
Stufenlose Heizungsregelung. Die Kompaktsysteme leiten das Losungsmittel nach dem
Extraktionszyklus tiber einen Auslaufhahn am Extraktor direkt in die Vorratsflasche ab.

KEX100F
Kompaktapparaturen fiir die Soxhlet-Extraktion
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.
KEX 30 Kompakt-System fiir die 30 ml Extraktion 804800520 8048005205
KEX 100 Kompakt-System fiir die 100 ml Extraktion 804800521 8048005215
KEX 250 Kompakt-System fiir die 250 ml Extraktion 804800540 8048005405

KEX 500 Kompakt-System fiir die 500 ml Extraktion 804800542 8048005425




Extraktion

Kompaktapparaturen fiir die Soxhlet-Extraktion Glaszusammenstellungen
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr. Extraktion  Rundkolben  Extraktor Kiihler
KEX30 F  Kompakt-System fiir die 30 ml Extraktion 804800541 8048005415 30 ml 100 ml 30 ml RFK 30
mit Hahn
N . 100 ml 250 ml 100 ml  RFK 100
KEX 100 F  Kompakt-System fiir die 100 ml Extraktion 804800522 8048005225
mit Hahn 250 ml 500 ml 250 ml  RFK 100
KEX 250 F  Kompakt-System fiir die 250 ml Extraktion 804800536 8048005365
mit Hahn
KEX 500 F  Kompakt-System fiir die 500 ml Extraktion 804800543 8048005435
mit Hahn
UK 12/400 Umlaufkiihler, 380 W Leistung 804840204

Technische Daten der Kompaktapparaturen fiir die Soxhlet-Extraktion

KEX 30 KEX 100 KEX 250
Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Stromaufnahme 3A/6A
Leistungsaufnahme 450 W
Gewicht ca. 7,5 kg
Abmessungen incm (BxTx H) | ca.23x33x71,5 ca. 23 x 33 x 80

behrotest® Reihenheizgerate

behrotest® Reihenheizgeradte sind die preiswerte und anwenderfreundliche Losung fiir die
klassische Soxhlet- bzw. Fett-Extraktion: KEX 500 und

® Jede Probenstelle individuell regelbar UK 12/400

B Kiihlwasserverteilungsleiste sorgt fiir gleichmdRige Kiihlung an allen Probenstellen

W praktische Kiihlerabstellleiste fiir die sichere Ablage der Kiihler zwischen den Extraktionen

M Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstiicke nach Entnahme der
ProbengefdRe

B S-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfdllt die zusdtzliche Destillation nach der
Extraktion

Reihenextraktionsgerate fiir die Soxhlet-Extraktion

Typ Artikelbeschreibung Extraktor Inhalt ml 230 V~ Art.-Nr.

R 304 Reihenextraktionsgerat, 30 804880031
4 Probenplatze

R 306 Reihenextraktionsgerat, 30 804880032
6 Probenplétze

R 304S  Reihenextraktionsgerat, 30 804880041
4 Probenplatze mit Hahn

R306S Reihenextraktionsgerat, 30 804880042
6 Probenplatze mit Hahn

R 104 S  Reihenextraktionsgerat, 100 804880023
4 Probenplatze mit Hahn

R 106 S  Reihenextraktionsgerat, 100 804880022
6 Probenpldtze mit Hahn

R 254S  Reihenextraktionsgerat, 250 804880033
4 Probenpldtze mit Hahn R106 S

R256 S  Reihenextraktionsgerat, 250 804880034

6 Probenpldtze mit Hahn




Technische Daten der Reihenextraktionsgerate

R 304, R 104 S, R 254 R 306, R 106 S, R 256
Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 1140 W 2160 W
Stromaufnahme 8A 16 A 10 A 20 A
Gewicht (ohne Glas) ca. 15,1 kg ca. 19,8 kg
?:':':1:52‘1‘:3'3" incm (B xTx H) ca. 53 x 32 x 74 ca. 76 x 32 x 74

behrotest® Hydrolyse — Probenvorbereitung fiir die Extraktion
Die Weibull-Stoldt-Methode

Die quantitative Bestimmung des Fettgehaltes eines Lebensmittels erfolgt durch Extraktion
mit einem Ldsungsmittel. Das ,freie Fett” wird durch direkte Extraktion bestimmt. Der
~Gesamtfett-Gehalt” beinhaltet auRer dem ,freien Fett” auch die ,gebundenen Fette”, die
durch den Sdureaufschluss geldst werden.

Hydrolyseeinheiten
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

HYDRO 1 Hydrolyseeinheit, komplett, 1 Probenplatz 804880028 8048800285

HYDRO 4 Hydrolyseeinheit, komplett, 4 Probenpldtze 804880029

HYDRO 6 Hydrolyseeinheit, komplett, 6 Probenpldtze 804880030

Technische Daten

HYDRO 6
HYDRO 1 HYDRO 4 HYDRO 6
Hydrolyseeinheit, komplett: Spannung 230 VAC/115 VAC
B Rei -
Reihenheizgerat Frequenz 50/60 Hz

B Gestell fiir 4 oder 6 Trichter

M 4 oder 6 Glastrichter, 100 mm Leistungsaufnahme 450 W 1440 W 2160 W

B PE-Flasche, 500 ml, mit Spritzverschluss

B 100 Faltenfilter Stromaufnahme 3A 6A 8A 16 A 10 A 20A
H Siedesteine . ca. 15,1 kg ca. 19,8 kg
B Kiihlwasserverteilung mit Kiihlerabstellkon- Gewicht ca. 7,5 kg (ohne Glas) (ohne Glas)

sole und Schlauchen

B Becher (600 ml), Kiihlfinger Abmessungen incm (BxTxH) | ca.71,5x33x23 | ca.53x32x74 ca. 76 x 32 x 74

B Glasstdbe

behrotest® Apparaturen fiir den Rohfaseraufschluss

Rohfaser-Aufschlussapparaturen mit 4 oder 6 Probenstellen. Anschlussfertige Komplettgerdte
mit allem nétigen Zubehor.

behrotest® Apparaturen fiir den Rohfaseraufschluss
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

EXR 4 Komplette Rohfaseraufschlussapparatur mit 804880044
4 Probenstellen

EXR 6 Komplette Rohfaseraufschlussapparatur mit 804880046
6 Probenstellen




Extraktion

Extraktion

Das Produktangebot nach Twisselmann

Die Extraktion nach Twisselmann ist eine kontinuierliche HeilRextraktion. Sie funktioniert
dhnlich wie die Soxhlet-Extraktion. Allerdings ist die Temperatur im Twisselmann-Extraktor
in der Probe sehr heil3, d.h. nah am Siedepunkt des Losungsmittels. Das verbessert die
Loslichkeit und verkiirzt die Extraktionszeit.

Die hohere Extraktionstemperatur resultiert daraus, dass gleichzeitig das kondensierte
Losungsmittel von oben und der aufsteigende, heiRe Losungsmitteldampf von unten durch
die Extraktionshiilse strémen und sich dort vermischen. Die Temperatur dieses Gemischs liegt
weitaus hoher als diejenige des kondensierten Losungsmittels.

Verglichen mit der Soxhlet-Extraktion verringert sich bei der Twisselmann-Extraktion die
Extraktionszeit um bis zu 50%.

Kompaktsystem fur die Extraktion nach Twisselmann

Komplettes Kompakt-Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung,
Schlduchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kihler fiir Extraktion).

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KEX 100 T Kompakt-System fiir die Twisselmann-Extraktion 804800537 8048005375

R106 T

behrotest® Reihenextraktionsgerate fiir die Extraktion nach Twisselmann

Preiswerte und anwenderfreundliche Apparaturen fir die Extraktion nach Twisselmann
M Jede Probenstelle individuell regelbar

B Kiihlwasserverteilungsleiste sorgt fiir gleichmaRige Kiihlung an allen Probenstellen
M praktische Kiihlerabstellleiste fiir die sichere Ablage der Kiihler zwischen den Extraktionen
M Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstiicke nach Entnahme der

Probengefale
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.
R104T Reihenextraktionsgerat fiir die Extraktion nach Twisselmann, 804880045

komplett fiir 4 Stellen

R106 T Reihenextraktionsgerat fiir die Extraktion nach Twisselmann, 804880043
komplett fiir 6 Stellen




Extraktion

Zubehor

Zubehor fir die Extraktion

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

EZ 30 Soxhlet-Extraktor, 30 ml 804841031

PTFE 29 PTFE-Manschetten fiir EZ 30 804830290

EX 30 HS Extraktionshiilsen fiir EZ 30, Packung mit 25 Stiick 804841033

EZ 100 Soxhlet-Extraktor, 100 ml 804841032

EZ 100/HAHN Soxhlet-Extraktor, 100 ml, mit Hahn 804841035

EX 100 HS Extraktionshiilsen fiir EZ 100 (HAHN), 804841034
Packung mit 25 Stiick

EZ 250 Soxhlet-Extraktor, 250 ml 804841039

EZ 250/HAHN  Soxhlet-Extraktor, 250 ml, mit Hahn 804841038

EX 250 HS Extraktionshiilsen fiir EZ 250 (HAHN), 804841040
Packung mit 25 Stiick

EZT Extraktor, 100 ml, fiir die Twisselmann-Extraktoren 804841043

PTFE 45 PTFE-Manschetten fiir EZ 100 und EZ 100/HAHN, 804830450
EZ 250 und EZ 250/HAHN

RFKT Kiihler fiir 100 ml Twisselmann-Extraktoren 804841044

RFK 30 Riickflusskiihler fiir 30 ml Extraktoren 804841011

RFK 100 Rickflusskiihler fiir 100 ml Extraktoren 804851070

(EZ 100 oder EZ 100/HAHN)

Bestimmung von Alkohol und flichtigen Sauren

Wasserdampfdestillierer D 1 und D 2

H Alkohol

H Organische Sauren SOS

B Gdrungsprozess beim Bier

B Ammoniumchlorid in Lakritzerzeugnissen

Apparaturen fiir die Alkoholbestimmung und die Bestimmung der fliichtigen Sauren in Wein
und anderen alkoholischen Getranken. Komplett-Glassdtze, mit Messkolben und Pyknometer.
Der behr D 1 und D 2 sind auf Grund ihrer Schnelligkeit besonders fiir hohes Probenaufkommen
geeignet.

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Des-
tillationsparameter {iber die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren
Gerdten und einem PC zu {ibertragen. Eine Bibliothek mit gangigen Applikationen ist bereits
auf der CD enthalten. Uber die RS232-Schnittstelle lassen sich auch wahrend des Betriebs Da-
ten vom Gerdt zum PC {ibertragen. Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik
ausdrucken.

passende behrotest® Umlaufkiihler
finden Sie auf Seite 60



Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

D1 Wasserdampf-Destillierapparat fiir die Bestimmung 804849010 8048490105
von Alkohol, Destillation in ein Pyknometer

D2 Wasserdampf-Destillierapparat fiir die Bestimmung 804849011 8048490115

von Organischen Sauren, Destillation in einen

Erlenmeyerkolben 500 ml

Technische Daten behr D 1

Abmessungen incm (BxHxT) ca. 41x 67,5 x 41

Gewicht ca. 32 kg

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC 50 Hz/ 60 Hz
Leistungs-/ Stromaufnahme 1700 W 9A/18A
Kiihlwasserverbrauch ca. 5 l/min

Vorratsbehilter beliebig groB, Empfehlung: behrotest® Kanistersatz
Anzeige LCD

Programme 1

Destillationsapparatur behrotest® WE 1/H

Typ Artikelbeschreibung

WE 1/H  Einzel-Wasserdampferzeuger, 400 W, mit

zusatzlicher Heizung

230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.
804852200 8048522005

Glassatz fur Alkohol-Destillation im WE 1/H

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.
GSAB Glassatz fiir die Bestimmung von Alkohol. Destillation in 804852102
einen Messkolben. Inkl. Pyknometer
GSABP  Glassatz fiir die Bestimmung von Alkohol. Destillation in 804852103
ein Pyknometer
Technische Daten behrotest® WE 1/H
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 29 x 67 x 38
Gewicht ca. 12,8 kg
Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC 50 Hz/ 60 Hz
Leistungs-/ Stromaufnahme 400 W 3A/6A
Kiihlwasserverbrauch ca. 5 l/min
Destillationszeit ca. 10 min je Probe
Vorratsbehalter beliebig groB, Empfehlung: behrotest® Kanistersatz

passende behrotest® Umlaufkiihler

finden Sie auf Seite 60

Extraktion

WE 1/H + GSAB



Lebensmittelanalytik

Diverse Untersuchungen

Aufschlussapparatur RH 6 fir die Bestimmung von Hydroxyprolin

Apparatur zum Probenaufschluss bei der Bestimmung des Hydroxyprolingehalts (Gehalt an
Bindegewebe) in Fleisch- und Wurstprodukten.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

RH 6 behrotest® Aufschlussapparatur fiir die Hydroxyprolin- 80 48 80024
bestimmung. 6 Probenpldtze. Komplett, inkl. Glassatz

Technische Daten RH 6
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 76 x 74 x 32
Gewicht ca. 19,8 kg (ohne Glas)
Nennspannung 230 VAC, 50/60 Hz
Leistungs-/ Stromaufnahme 1960 W 10 A/ 20 A

RH 6

Aufschlussapparaturen SMH 6, SMH
12 fur die Bestimmung von Hydroxyprolin

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SMH 6  behrotest® Aufschlussapparatur fiir die Hydroxyprolin- 80 48 80035
Bestimmung, 6 Probenpldtze, komplett mit Heizblock,
Kiihlwasserverteilung, Steuergerdt und Glasgeraten

SMH 12 behrotest® Aufschlussapparatur fiir die Hydroxyprolin- 80 48 80036
Bestimmung, 12 Probenpldtze, komplett mit Heizblock,
Kiihlwasserverteilung, Steuergerat und Glasgeraten

Technische Daten

SMH 6 ‘ SMH 12
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 40 x 100 x 65
Gewicht, komplett ca. 32 kg ‘ ca. 34 kg
Nennspannung Heizblock 230 VAC/ 115 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Heizblock 800 W 1500 W
Stromaufnahme 5A/10 A 8A/16 A

SMH 12

Elektronische Langzeit-Schaltuhr UTI 1

Ideal zum automatischen Ausschalten von Gerdten nach Langzeitvorgangen wie z.B. einer
Extraktion. Zeiten von 0,1 ... 999,9 min in Schritten von 6 sec. einstellbar. ,Verriegelungs-
funktion” gegen versehentliche Anderungen der Einstellungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.
uUtl1 Elektronische Langzeit-Schaltuhr 80 48 80101

Technische Daten UTI 1

AuBenmaRe in cm (Bx HxT) ca. 14,5 x 9,5 x 20,5
mit ausgeklappten VorderfiiRen ca. 14,0 x 12,5 x 20,5
uTIT Spannung 220 V/50 Hz, max. 2200 W
Schaltleistung max. 2,2 kVA bei 230 VACt
Anschluss der Gerdte tiber Netzstecker an der Riickseite des UTI 1
passende behrotest® Umlaufkihler Zeiteinstellbereich 0,1 -999,9 min, in Schritten von 6 sec. digital einstellbar

finden Sie auf Seite 60




Aufschlusseinheit der Verseifungszahl und der OH-Zahl

Aufschlusseinheit mit 6 oder 12 Probenpldtzen, z.B. fiir die Bestimmung der Verseifungszahl

oder der OH-Zahl.

Typ Artikelbeschreibung

230 V~ Art.-Nr.

BE 6 behrotest” Aufschlusseinheit mit 6 Probenpldtzen. 804880025
Komplett mit Heizblock, Steuergerdt und Glassatz.

BE 12 behrotest® Aufschlusseinheit mit 12 Probenplatzen. 804880026
Komplett mit Heizblock, Steuergerdt und Glassatz.

Technische Daten

BE 6 ‘ BE 12
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 31 x90 x 38
Gewicht, komplett ca. 28 kg ‘ ca. 30 kg
Nennspannung Heizblock 230 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Heizblock 800 W ‘ 1500 W

Kompaktsysteme flr die Bestimmung von Schwefliger Saure

(Gesamt-SOZ)

Apparaturen fiir die Freisetzung und Destillation der Schwefligen Sdure. 1 oder 6 Probenpldtze,
mit Magnetriihrer. Systeme mit einem oder zwei AbsorptionsgefdRen erhdltlich.
Reaktionskolben 500 ml. Andere GroRen auf Anfrage.

Typ Artikelbeschreibung

230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KSO 2 Kompaktsystem fiir die Bestimmung der Schwefligen 804800501 8048005015
Saure. 2 Absorptionsgefdlie. Magnetriihrer.

S0 2-6 Apparatur fiir die Bestimmung der Schwefligen Sdure 804880027 8048800275
in bis zu 6 Probenpldtzen gleichzeitig.
2 AbsorptionsgefdlRe. Magnetriihrer.

AKO 300  Heizeinheit zum Auskochen des H,0, vor der 804800502 8048005025
Titration, komplett mit Erlenmeyerkolben

Technische Daten

KSO 2 S0 2-6
Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 100 x 70 x 43
Gewicht ca. 7,5 kg ca. 48 kg (ohne Glas)
Nennspannung 230 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 450 W 2000 W

passende behrotest® Umlaufkiihler

finden Sie auf Seite 60

Lebensmittelanalytik

KSO 2



Kompaktsystem fiir die Bestimmung des Wassergehalts durch
azeotrope Destillation

Komplettes Kompaktsystem fiir die Bestimmung des Wassergehalts durch azeotrope
Destillation. Geeignet fiir inhomogene, sperrige Lebensmittel wie z.B. Trockenobst,
Sauerkraut usw. Mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art-Nr. 115 V~ Art.-Nr.
KWA 500 behrotest® Kompaktapparatur zur Wasserbestim- 804800500 8048005005
mung. Komplett mit Stativ, Glassatz, Heizung und
Schlauchanschliissen
DBAS DET-Grundeinheit als Grundlage fiir Ergdnzungs- 804850020 8048500205

satze, bestehend aus Heizblockthermostat mit 5
Bohrungen fiir ReaktionsgefdRe @ 65 mm, Tempera-
turbereich von 20 ... 300 °C, Kiihlwasserverteilung,
Temperatur- und Zeitsteuergerat

DWA 500 Erganzungssatz DWA 500 zur Bestimmung des 804850027 8048500275
Wassergehalts

KWA 500

Kompaktsystem fiir die Bestimmung des therischen Ols

Komplettes Kompaktsystem fiir die Bestimmung des therischen Ols in Pharmaka. Mit Grund-
gestell, Heizvorrichtungen, Halterungen, Kiihlerschldauchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KOL Kompaktsystem fiir Bestimmung &therischen Ols 804800539

Komplettes Kompaktsystem fiir die Bestimmung des Gehalts an &therischen Olen in Citrus-
friichten und deren Derivaten nach Clevenger (Destillationskolben 3000 ml).

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

CLE Kompaktsystem fiir Bestimmung &therische Ole in 804800544
Citrusfriichte und deren Derivate

KoL

Haben Sie eine Vorschrift und finden nicht das passende Gerat,

rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.

passende behrotest® Umlaufkiihler

finden Sie auf Seite 60




Wasser- und Bodenanalytik




PB 1000

QMR 15

QMR 2

Probennahme, Probentransport, Probenlagerung

Probennahmeschdpfer behrotest®

Fiir die Entnahme von Schépfproben an der Wasseroberflache. Spannvorrichtung und
Endstab der Probennahmeschopfer sind aus Edelstahl. Die Schopfer mit Gefdllen aus
Borosilikatglas entsprechen damit den hohen Anforderungen der DIN EN 1485/A0X-Norm.
Allen Gerdten gemeinsam sind die folgenden Merkmale:

W Stabiler, dreiteiliger Haltestab mit Teleskopeinschiiben

M Linge stufenlos verstellbar zwischen 1 m und 3,75 m

M Ideal fiir die Probenahme auch an schwer zugdnglichen Gewdssern
B Stufenlos verstellbare Spannvorrichtung

B Becherhalterung aus Edelstahl

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

PB 1000 Spezialglas, 11 394865012
PF 1000 Steilbrustflasche, 1 | 394865014
PP 1000 PP-Becher, 1L 394865015
PT 1000 PTFE-Becher, 11 394865016
PV 1000 Edelstahl-Becher, 1L 394865017

Homogenisiergerate behrotest®
Mit transportablem Probengefal

Homogenisiergerdte fiir Vorbehandlung, Teilung und Homogenisierung heterogener
Wasserproben gemald den Standards fiir Qualitdtssicherung und -kontrolle bei Abwasserunter-
suchungen.

Die HomogenisiergefaRe sind im Aufsatzgestell gegen Beschadigungen geschiitzt und an zwei
Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen abgeflachten Ein-
laufstutzen befiillen. Fassungsvermdgen von 2 bis 25 | gestatten die Entnahme und Sammlung
mehrerer Proben. Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen.

Im Labor oder im Probennahmefahrzeug wird das Transportgestell spater einfach auf den Mag-
netriihrer aufgesetzt und das Homogenisiergerat ist sofort einsatzbereit. Die Drehzahl des Mag-
netriihrers ist {iber einen Regler einstellbar.

Der Anwender kann so die vorschriftsmaRige Kegelhdhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird
der Eintrag von Sauerstoff in die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten
Probe iiber PTFE-Spindelhahn.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

QMR 2 Fassungsvermogen 2 | 804865030
12V, mit Adapter fiir Netzanschluss

QMR 5 Fassungsvermdgen 5 | 804865000 8048650005
12V, mit Adapter fiir Netzanschluss

QMR 10 Fassungsvermdgen 10 L 804865024 8048650245
12V, mit Adapter fiir Netzanschluss

QMR 15 Fassungsvermdgen 15 | 804865001 8048650015
12V, mit Adapter fiir Netzanschluss

QMR 20 Fassungsvermdgen 20 L 804865002 8048650025
12V, mit Adapter fiir Netzanschluss

QMR 25 Fassungsvermdgen 25 | 804865010 8048650105

12V, mit Adapter fiir Netzanschluss




Probentransportbehalter behrotest® FTB 1/8 und FTB 2/6

Transportbehdlter mit Etikettenhalter fiir den sicheren Transport und die praktische Lagerung
von 8 DIN-Probennahmeflaschen a 1 L oder 6 Probennahmeflaschen a 2 [ Inhalt.

Die Behilter sind leicht und stabil und dank genormter MalRe einfach und platzsparend stapel-
bar. Die Einsdtze fiir Flaschen mit 1 oder 2 | Inhalt sorgen fiir Temperaturisolierung und sicheren
Stand der Probennahmeflaschen.

Die Behalter eignen sich ebenfalls zur lichtgeschiitzten Aufbewahrung von Proben und sorgen
dabei fiir geringe Temperaturschwankungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.
FTB 1/8 fiir 8 Probennahmeflaschen a 1 | 234865021
FTB 2/6 fiir 6 Probennahmeflaschen a 2 | 234865022

Isolierte Probentransportbehalter behrotest® ITB 1/8 und ITB 2/6

Die Behalter ITB 1/8 und ITB 2/6 sind geeignet zum sicheren Transport und zur praktischen
Lagerung von 8 DIN-Probennahmeflaschen a 1 L oder 6 Probennahmeflaschen a 2 | Inhalt.

Dank genormter MaRe sind sie einfach und platzsparend stapelbar. Die isolierte Wandung
schlieBt Einfliisse der Umgebungstemperatur auf die Proben weitgehend aus. Die Behdlter
konnen zusdtzlich mit einem Kiihlelement im Deckel versehen werden.

Die Kiihlung durch das Deckelelement folgt einem bewdhrten Prinzip: Die kalte Luft fallt vom
Kiihlelement nach unten und kiihlt dort die Proben-Behilter. Die Behdlter eignen sich eben-
falls zur lichtgeschiizten Aufbewahrung von Proben und sorgen dabei fiir geringe Temperatur-
schwankungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

ITB 1/8 fiir 8 DIN-Probennahmeflaschen a 1 L 234865030
ITB 2/6 fiir 6 DIN-Probennahmeflaschen a 2 | 234865032
KSP 1 Kaltespeicherplatte fiir ITB 1/8 und ITB 2/6 234865031

Probennahmeflaschen und Glasstopfen behrotest®

Entsprechend DIN 12036.
Mit Kegelschliff und massivem Glasstopfen mit abgerundetem Ende. Aus Borosilikatglas 3.3.

Die Stopfen bieten zwei Vorteile

M keine Luftblasenbildung am Stopfenende beim Eintauchen in die Probenfliissigkeit
M geringere Bruch- und Rissgefahr als bei Hohlstopfen

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

PFL 500 Probennahmeflaschen 500 ml 114865027
PFL 1000 Probennahmeflaschen 1000 ml 114865028
PFL 2000 Probennahmeflaschen 2000 ml 114865029
MST 24 Ersatzstopfen NS 24 134865023

MST 29 Ersatzstopfen NS 29 134865024

FTB 1/8

—

ITB 2/6 mit
KSP 1

PFL 1000
mit MST 29



GSM 2 (ohne die
abgebildeten
Sedimentiertrichter)

RB GT

PET Flaschen

Gestelle fir Sedimentiergefalie

Nach Imhoff, aus massivem PVC, grau, stabile Ausfiihrung

Artikelbeschreibung Art.-Nr.
fiir 2 Imhoff-Trichter ohne Hahn 234817002
fiir 4 Imhoff-Trichter ohne Hahn 234817004
flir 2 Imhoff-Trichter mit Hahn 234817012
fiir 4 Imhoff-Trichter mit Hahn 234817014
Weithalsflaschen
Braunglas

Weithalsflaschen behroplast®, Braunglas. Fiir Lagerung und Transport. Durch PTFE-kaschierte
Schraubverschliisse ideal zum Beispiel fiir die Probennahme.

Typ Inhalt ml Gewinde @ mm Art.-Nr.
RB 250 GT 250 55 804886006
RB 500 GT 500 55 804886007
RB 1000 GT 1000 68 804886008
Klarglas
Probennahmeflasche aus Klarglas. Verschluss PTFE-kaschiert, daher weitgehend inert.
Typ Inhalt ml Gewinde @ mm Art.-Nr.
RK 250 GT 250 55 124820033
RK 500 GT 500 55 124820034
RK 1000 GT 1000 68 124820035
Enghalsflaschen

PET Flaschen behroplast® aus thermoplastischem Polyester (PET) sind leicht und
lebensmittelecht. Sie zeichnen sich durch hohe Chemikalienbestandigkeit aus und sind
weitgehend diffusionsfest sowie temperaturbestdndig von -40 bis +60°C. PET-Enghalsflaschen,
glasklar, mit blauem Originalitdtsverschluss aus Polypropylen. Mit Schraubverschluss.

Inhalt ml AuRen @ mm Kappe @ mm Art.-Nr. VPE.
Hohe mm

100 48 x 94 28 224817001 10

200 55 x 125 28 224817002 10

250 63 x 131 28 224817003 10

500 80 x 180 32 224817005 10

1000 90 x 250 32 224817010 10




AQUABOX

Wasser-Durchfluss-Messzelle

Wasser-Durchfluss-Messzelle AQUABOX fiir die sach- und fachgerechte Bestimmung der
Feldparameter bei der Entnahme von Grund- und Abwasserproben. Das Gerdt erlaubt die
gleichzeitige Messung (elektrochemisch und chemisch-physikalisch) verschiedener Parameter
im Durchfluss unter gleichen und optimalen Stromungsbedingungen.

Die AQUABOX ist aus einer transparenten, schlagfesten Polyethylen-Verbindung (PETG) ge-
fertigt. Die transparente Bauweise ermdglicht jederzeit die optische Kontrolle auf Stérungen
wie z. B. Sand- oder Schlammverunreinigungen. Alle wasserfiihrenden Teile sind klebstofffrei
aus PETG (GefdRe und Deckel) oder PP (Rohrzulauf und - ablauf) gefertigt. Die Priifliquide
werden daher durch Material und Bauweise nicht beeinflusst (keine Adsorptions- und Desorp-
tions-Erscheinungen). Der Verschlussdeckel ist spritzwasserdicht und iiber Schnellverschliisse
leicht zu 6ffnen und zu schlieRen. Er verfiigt liber 6 variabel groRRe, spritzwasserdichte Elek-
trodenhalter fiir Messelektroden bis @ 25 mm (groRere Durchmesser auf Anfrage).

Das Probenwasser stromt in der Messzelle spiralformig von unten nach oben um die kreisférmig
eingesetzten Messelektroden und wird iiber ein spritzwasserdichtes UmgefdR abgeleitet.
Sechs Elektrodenhalter im Deckel mit variablen Durchmessern sorgen fiir sicheren Halt der
Messelektroden im optimalen Stromungsbereich. Messungen im Feld sind aufgrund des
schlagfesten Materials kein Problem. Der Wasserdurchfluss ist tiber ein Ventil regulierbar.
Die Probenentnahme im Wasserzulauf ist {iber ein Ventil im Bypass mdglich.

Die AQUABOX Lasst sich zum Reinigen ohne Werkzeug einfach und schnell durch eine Zentral-
verschraubung von Hand zerlegen.

Einsatzmdglichkeiten der AQUABOX
B Im Labor und im Feld

M Online- und Stationarbetrieb ebenfalls méglich

Typ Art.-Nr.
AQUABOX 784865056




Wasseranalytik

behrotest® Gerate fur die CSB-Bestimmung




CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplatze
CSB-Aufschlusseinheiten PA-CSB fiir den Probenaufschluss

Gerdtekonfiguration fiir den gleichzeitigen Aufschluss von maximal 6 bzw.
12 CSB-Proben nach DIN/DEV und ISO.

Eine Aufschlusseinheit beinhaltet folgende Komponenten

B mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerdt TRS 300
mit CSB-Automatik

M Prazisions-Heizblock CSB/E fiir ReaktionsgefaRe RG 2

M FEinsatz-/Aufsatzgestell E/B fiir ReaktionsgefdRe RG 2

B Kithlwanne KW/N mit Halterung und Stédnder fiir E/B

M ReaktionsgefdlRe RG 2

M CSB-Luftkiihler LK 1

W Luftkiihlerstander LS fiir CSB-Luftkiihler LK

Typ 230 V~ Art.-Nr.
PA-CSB 6 804880000
PA-CSB 12 804880001

CSB-Arbeitsplatze PB-CSB/M

Fiir die CSB-Bestimmung. Komplette Arbeitsplétze fiir die gleichzeitige Bestimmung
von maximal 6 bzw. 12 Proben nach DIN/DEV und ISO. Manuelle Dosierung und Titra-
tion.

Ein Arbeitsplatz beinhaltet folgende Komponenten

B mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerat
TRS 300 mit CSB-Automatik

B Prazisions-Heizblock CSB/E fiir Reaktionsgefdlie RG 2

M Einsatz-/Aufsatzgestell E/B fiir ReaktionsgefdRe RG 2

M Kithlwanne KW/N mit Halterung und Stander E/B

W Serienmagnetriihrer SM 12/N fiir Einsatz-/Aufsatzgestell E 12/B
(nur bei PB-CSB 12/M)

M ReaktionsgefdlRe RG 2

B Magnetriihrstab-Set MRST 2, 12 Stiick

B Siedesteine SIST 100, Inhalt 100 g

M CSB-Luftkiihler LK 1

W Luftkiihlerstdnder LS fiir CSB-Luftkiihler LK

M PTFE-Manschetten PTFE 29 fiir LK 1, Satz zu 12 Stiick

B Transportstander TS CSB fiir Einsatz-/Aufsatzgestell E/B

B Hand-Titrierstation HTI 1

Typ 230 V~ Art.-Nr.
PB-CSB 6/M 804880002
PB-CSB 12/M 804880003

Fir Labors mit besonders hohem Probendurchsatz bieten wir auch Arbeitsplatz-

konfigurationen auf Basis des 24stelligen Heizblocks CSB 24/E an (24 Probenstellen).

Wasseranalytik

PA-CSB 12

PB-CSB 12/M



Anwendungsgerechte Spezialentwicklungen

fir die CSB-Bestimmung

Aus der Praxis — fur die Praxis:
CSB-Kuhlwanne

Die Kiihlwanne verhindert die Uberhitzung der CSB-Proben wahrend der kritischen Zugabe von
Schwefelsdure. AuRerdem dient sie zum Abkiihlen der Proben nach der Heizphase.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KW 6/N  CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41: 804830042
Kiihlwanne fiir Einsatzgestell E 6/B

KW 12/N  CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41: 804830043
Kiihlwanne fiir Einsatzgestell E 12/B

KW 24/N  CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41: 804830044
Kiihlwanne fiir 2 Einsatzgestell E 12/BV

LS 6 CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41: 804830051
Sténder fiir 6 CSB-Luftkiihler

LS 12 CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41: 804830052

Sténder fiir 12 CSB-Luftkiihler

CSB-Magnetrihrer

Der stufenlos regelbare CSB-Serienmagnetriihrer mit 12 Riihrstellen dient dazu, die Proben
wahrend des Dosiervorgangs zu durchmischen. Durch seine wasserdichte Kapselung sowie
seine externe Stromversorgung und Regelung ist er fiir den Einsatz unter Wasser geeignet.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SM 12/N CSB nach DIN/DEV 38409 - 804830048
H 41: Serienmagnetriihrer flir Einsatzgestell E 12/B

IMR 10 CSB  CSB nach DIN/DEV 38409 - 804830050

H 41: CSB-Magnetriihrer fiir 1 Reaktionsgefal®

KW 12/N CSB-Dosiertrichter

CSB-Dosiertrichter, auf die CSB-Reaktionsgefdlie aufgesetzt, vereinfachen die Zugabe von
Schwefelsdure in mehrere Proben gleichzeitig. Der Anwender fiillt die Dosiertrichter mit dem
Normvolumen von 30 ml. Dabei kann er weitaus ziigiger vorgehen als beim direkten Dosieren in
die Probe. Uber einen Spindelhahn gibt er die Schwefelsiure anschlieRend tropfenweise in die
Probe. Nach einmaligem Einregulieren kann der Anwender so vergleichsweise ziigig und ohne
zeitraubende Manipulationen die Schwefelsdure gleichmdRig in eine grofRe Anzahl von Proben
dosieren.

CSB-Dosiertrichter im Verein mit einer Kithlwanne und einem Serienmagnetriihrer sorgen bei
der CSB-Bestimmung fiir gesteigerte Sicherheit und eine erhebliche Entlastung des Anwenders.
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

DT 30 (SB nach DIN/DEV 38409 - H 41: Dosiertrichter, 804830200
30 ml, fiir Schwefelsdure

- -
R

DT 30



HCI-Absorber

Zum Austreiben des Chlorids, z.B. bei der CSB-Bestimmung von Seewasser.
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

HCL 29 CSB nach DIN/DEV 38409 - 804830071
H 41: HCL-Absorber zum Chloridaustreiben (ohne Stopfen)

Siedesteine

behrotest® Siedesteine bestehen aus keramischem Material. Im Vergleich zu herkémmlichen
Siedeperlen aus Glas bieten sie durch ihre Porositdt und ihre Form optimalen Schutz vor Siede-
verziigen, auch bei schlecht durchmischten Probenansétzen.

behrotest® Siedesteine sind chemisch rein und garantieren unverfdlschte Ergebnisse bei der
CSB-Bestimmung.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SIST 100 Siedesteine, Inhalt 100 g 804830700

CSB-Titration nach Ihren Anforderungen

behrotest® Handtitrierstation HTI 1

Die Handtitrierstation HTI 1 besteht aus
M einer Biirette mit digitaler Anzeige und
M einem Magnetriihrer mit passgenauer Halterung fiir CSB-Reaktionsgefalie

Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag
am Ende der Titration exakt festzustellen. Er fiihrt seine Titrationen dadurch immer unter
dhnlichen optischen Bedingungen durch. Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Repro-
duzierbarkeit der Ergebnisse.

Dazu tragt auch die genaue Positionierung des ReaktionsgefdRes in der Halterung auf der
Oberseite des Magnetriihrers bei. Die abgewinkelten Fliigel des Schirms schiitzen zusatzlich
vor seitlichem Blendlicht.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

HTI CSB nach DIN/DEV 38409 - H41: Handtitrierstation, mit 80 48 30300
Digitalbiirette und Magnetriihrer

Technische Daten Handtitrierstation HTI 1

Spannung 230 VAC/115 VAC
Frequenz 50/60 Hz
Gewicht ca. 3,5 kg
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 33 x 20 x 60

Wasseranalytik

HCL 29

SIST 100

HTI 1



Automatisierung von Dosierung und Titration

Dosierer DS 20 und Titrator TS 20

Automatischer Dosierer behrotest® DS 20 — automatischer Titrator
behrotest® TS 20

DS 20

Dosierer fiir die Automatisierung und Beschleunigung der Dosierung von Kaliumdichromat-
Losung und Schwefelsdure bei der CSB-Probenvorbereitung. Dosierung in maximal 12 Proben
gleichzeitig. Anschluss zur direkten Ansteuerung des 12stelligen Magnetriihrers SM 12/P.

M Zeitoptimierte Intervalldosierung: Die Dosierung von Schwefelsdure erfolgt in mehreren
Durchgédngen, dabei werden die Proben stidndig gekiihlt und geriihrt. Diese Methode
beschleunigt die Probenvorbereitung und verhindert gleichzeitig eine nicht normgerechte
Uberhitzung der Proben wéhrend der Zugabe.

TS 20
Titriersampler fiir die abschlieRende Titration bei der CSB-Bestimmung in 12 Proben gleichzei-
tig. Anschluss zur direkten Ansteuerung des 12stelligen Magnetriihrers SM 12/P.

B Die behr-spezifische dynamische Titration an Stelle der allgemein iiblichen Ubertitration
garantiert auch bei der CSB-typischen Flankensteilheit die exakte Endpunkterkennung und
damit besonders genaue Messergebnisse.

Sowohl beim behr DS 20 als auch beim behr TS 20:

W Sicherheit fiir den Anwender: Durch die automatische Reagenzienzufuhr besteht zu keiner
Zeit die Gefahr, mit Chemikalien in Kontakt zu kommen.

W Praxisorientierte und anwenderfreundliche Software: Die gesamte Programmierung der
behr DS 20 und behr TS 20 ist iiber die Windows-Benutzeroberflache sehr einfach und
anwenderfreundlich gestaltet.

SM 12/P



Typ Artikelbeschreibung Art.Nr.

DS 20 Vollautomatischer CSB-Dosierer fiir bis zu 12 Proben gleichzeitig, 804824402
inkl. Biiretten und Kiihlwanne

TS 20 Vollautomatischer CSB-Titriersampler fiir bis zu 12 Proben gleichzeitig, 804824403

inkl. Biirette und Kiihlwanne

SM 12/P 12stelliger-Induktivmagnetriihrer zum Direktanschluss an den DS 20 8048300481

Technische Daten behrotest® DS 20

Dosierer
Mafe und Gewichte

Abmessungen (H x B x T in mm)

730 x 510 x 460

Kiihlwanne

12,5 dm? = 12,5 | (ohne Serienmagnetriihrer und Gestelle)

Gewichte:

Dosierer ca. 12 kg
Kiihlwanne ca. 3,0 kg
Serienmagnetriihrer ca. 5,5 kg
Magnetriihreraufsatzgestell ca. 2,1 kg
Gesamtsystem ca. 22,6 kg

Elektrische Kenndaten

Nennspannung 90-240 VAC, 50 /60Hz

Leistungsaufnahme 80 VA

Magnetriihrer 24 VAC (4-polig, Buchse)
Birettenmodul TS 20 DS 20
Sensorik

MeRbereich + 2500 mV -

Max. Auflésung 1mV -

Elektrodentypen:

Saure-Base-Titration

Standard pH-Elektrode -

Redox-Titration

Standard Schliffelektrode -
REDOX Elektroden
mit DIN-Stecker (DIN 19262)

Biretten
Anzahl 1 \ 2
Standard-Dosierspritzen 10 ml
Minimale Dosiermenge 10 pl
Eingange
Netzspannung 90-240 VAC
Kommunikationsanschluf RS 232(D-Sub, 9-polig, Buchse)
ElektrodenanschluR Buchse nach DIN 19262 \ -
Ausgénge
Abfallpumpe 230 VAC, 1 A (4-polig, Buchse)
Erweiterung/ext. 230 VAC, 1 A (4-polig, Buchse)
Interner Bus (5-polig, Buchse)
3 x Reagenzienwdachter 1 Eingang \ 2 Eingdnge
Mafe und Gewicht
MaRe in cm (H x B x T) 37 x 22,5 x 24
Gewicht 10 kg

Wasseranalytik




Das behrotest® CSB-Programm auf einen Blick

Typ
DOS 10

DOS 50

DIT 50
TRS 300

CSB 6/E

CSB 12/E

CSB 24/E

DT 10

E 6/B
E12/B
E 12/BV
RG 1

RG 2

KM 1
LK 1

KW 6/N

KW 12/N
KW 24/N
SM 12/N
IMR 10 CSB
LS 6

LS 12

HCL 29

TS 12 CSB
CSB-PRUF
DT 30

PTFE 29

HTI 1

SIST 100
MRST 2

UK 12/400
UK 12/600
UK 12/1000
UK 12/2000

Artikelbeschreibung

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Universal-Dispensor zur Dosierung von Kaliumdichromat, 2 ... 10 ml

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Universal-Dispensor zur Dosierung von Schwefelsdure, 5 ... 50 ml

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Digitalbiirette zur Titration, 50 ml Volumen

Temperatur- und Zeit-Steuergerdt, mikroprozessorgesteuerte Einheit,
bis zu 10 Temperatur-Zeit-Kombinationen programmierbar

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Prazisions-Heizblockthermostat fiir 6 ReaktionsgefaRe RG, 20 ... 300 °C

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Prazisions-Heizblockthermostat fiir 12 ReaktionsgefdlRe RG, 20 ... 300 °C

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Prazisions-Heizblockthermostat fiir 24 ReaktionsgefdlRe RG, 20 ... 300 °C

Vollautomatischer Dosierer/Titrator fiir die CSB-Bestimmung nach DIN/DEV 38409 - H 41. Dosierung und
Titration in maximal 12 Proben gleichzeitig. Mit automatischer Absaugung der austitrierten Proben

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Einsatz-/Aufsatzgestell fiir CSB 6/E
Einsatz-/Aufsatzgestell fiir CSB 12/E
Einsatz-/Aufsatzgestell fiir CSB 24/E

ReaktionsgefdR mit NS 29, 175 ml Volumen, 100 ml-Markierung

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Reaktionsgefdld mit GefdRadapter, NS 29 und 100 ml-Markierung

CSB-Reaktionsgefalt mit GefdRadapter, 250 ml Volumen fiir DIN 38409 H 43

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:
CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

PTFE-Manschetten fiir RG 2, SR 2

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Siedesteine, Inhalt 100 g

CSB nach DIN/DEV 38409 - H 41:

Umlaufkiihler, 380 W Leistung
Umlaufkiihler, 580 W Leistung
Umlaufkiihler, 980 W Leistung
Umlaufkiihler, 1900 W Leistung

CSB-Luftkiihler

Kiihlwanne fiir Einsatzgestell E 6/B
Kiihlwanne fiir Einsatzgestell E 12/B
Kiihlwanne fiir Einsatzgestell E 12/BV
Serienmagnetriihrer fiir Einsatzgestell E 12/B
CSB-Magnetriihrer fiir 1 RG

Sténder fiir 6 CSB-Luftkiihler

Stander fiir 12 CSB-Luftkiihler

HCL-Absorber zum Chloridaustreiben
Transportstdnder fiir Einsatzgestelle E 6/B, E 12/B, E 12/BV
Priifeinheit zur Kontrolle der Heiztemperatur
Dosiertrichter, 30 ml, fiir Schwefelsdure

und SR 2 Q, Satz zu 12 Stiick

Handtitrierstation, mit Digitalbiirette und Magnetriihrer

Magnetriihrstab-Set zu 12 Stiick fiir RG
(s. Seite 60)
(s. Seite 60)
(s. Seite 60)
(s. Seite 60)

Art.-Nr.
804812004

804812005

804812010
804820300

804821006

804821012

804821024

804824400

804830001
804830002
804830003
804830011

804830012

804830014
804830031
804830042
804830043
804830044
804830048
804830050
804830051
804830052
804830071
804830095
804830199
804830200
804830290
804830300
804830700
804830800
804840204
804840200
804840201
804840203



Wasseranalytik

Bestimmung des
Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB)

W,

BSB - Mischapparaturen

behrotest” BSB-Mischapparaturen sind zuverldssig und einfach zu bedienen. Mit den passenden
Zusatzgerdten - vom Verdiinnungswasserbehalter mit Kiihlschlange iiber den Umlaufthermostat
bis hin zum Feindosierer fiir Allylthioharnstoff - lassen sich komplette Arbeitspldtze zusammen-
stellen. Bei Bestimmung des BSB, nach IS0 5815-1, DIN EN 1899-1 (=DEV H 51) reduzieren sie
deutlich den Personalaufwand und damit die Kosten.

BSB 2

1 graduierte Mischsdule a 1 | Inhalt, Magnetriihrer, Dreiwege-Hahn aus PTFE fiir luftblasenfreie
Zufuhr des Verdiinnungswassers von unten.

Typ Art.-Nr.
BSB 2 804801002

Technische Daten BSB 2

Gewicht ca. 9 kg (ohne Pumpe)
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 26 x 30 x 75
BSB4 A
wie BSB 2, jedoch halbautomatisch mit Niveauabschaltung und Spiilvorrichtung.
Typ Art.-Nr.

BSB 4 A 804801003

Technische Daten BSB 4 A

Gewicht ca. 12 kg (ohne Pumpe)

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 26 x 35 x 75

BSB 4 A



BSB Flasche
ohne Zubehor

Karlsruher Flasche

BSB 31

wie BSB 4 A, jedoch mit drei graduierten Mischsdulen a 1 | Inhalt, fest installierter Schlauch-
pumpe, Niveauabschaltung und Spiilvorrichtung.

Typ Art-Nr.

BSB 31 804801004
Technische Daten BSB 31

Gewicht ca. 37 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 91 x 45 x 85
DSA
Dosiereinrichtung komplett, mit Dispensor und Halterung fiir BSB-Mischapparaturen.

Typ Art-Nr.

DSA 804801010
Technische Daten DSA

Gewicht ca. 0,5 kg

Abmessungen in cm (@ x H) ca. 10 x 30

Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen

Der spezielle Halskragen der Karlsruher Flaschen nimmt das Wasser auf, das durch Stopfen
bzw. Elektrode verdrdngt wird. Diese Konstruktion garantiert sauberes Arbeiten und sorgt
gleichzeitig dafiir, dass die Messergebnisse nicht durch unerwiinschten Sauerstoffeintrag in
die Proben verfélscht werden.

Inhalt ml Lange mm Art.-Nr.
100 20 804802130
100 60 804802160
250 20 804802030
250 60 804802060
Typ Art.-Nr.

BSB-Flaschen mit Stopfen, 100 ml, NS 19 ohne Halskragen 804802200




Wasseranalytik

BSB-Verdinnungswasserbehalter

EinschlieRlich Beliiftungseinrichtung, Niveauanzeige und Auslaufhahn. Eingefarbt (Licht-
schutz), mit Deckel zum einfachen Reinigen.

Typ Inhalt | Artikelbeschreibung Art.-Nr.

VD 30 30 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 804803030
VD 60 60 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 804803060
VD 120 120 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 804803120
VDT 30 30 wie VD 30, jedoch mit innenliegender Edelstahl- 804804030

Kiihlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

VDT 60 60 wie VD 60, jedoch mit innenliegender Edelstahl- 804804060
Kiihlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

VDT 120 120 wie VD 120, jedoch mit innenliegender Edelstahl- 804804120
Kiihlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

VD und VDT

Membranpumpe
Stufenlos regelbare Membranpumpe zum Beliiften des Verdiinnungswassers in Behdltern bis

60 L Inhalt. .

MP 300 MP 500 "

max. Forderleistung (l/h) ca. 300 500

max. Forderleistung (mWs) ca. 3,1 3,3

Spannung (V) 220-240 220-240

Frequenz (Hz) 50 50 :
Stromverbrauch (W) 4 8

Typ 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr. Membranpumpen
MP 300 804806001 8048060015

MP 500 804806002 8048060025

Umlaufthermostat behrotest® UT 12

Zur Temperierung des BSB-Verdiinnungswassers. Regelung durch Kiihlung oder Erwdrmung
des BSB-Verdiinnungswassers auf +20 °C. Anschluss fiir externen Temperaturfiihler.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

UT 12 Umlaufthermostat 804840202

uT 12



Biologische Abbaubarkeit

Laborklaranlagen fir die Wasseranalyse




Laborklaranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit
z. B. fiir den Coupled Units Test nach OECD 303 A, komplett.

optional:

B Denitrifikationsstufe mit Pumpen und Rihrern
B Sauerstoffregelung, bestehend aus:

Sauerstoffmesseinheit fiir die Vorklarung mit einem Spannungsausgang fiir das Ein- und Aus-

schalten der Luftzufuhr

Grenzwertschalter behrotest® GWS200. Arbeitsbereich 0 bis 200%, entspricht 0 bis 19,9 mg/l

GefdlRe aus Borosilicatglas 3.3

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KA 1 Laborklaranlage, komplett 804862001
KA 1/SR Laborkldranlage, komplett, mit Sauerstoffeintragsregelung 804862005
KLD 4 Laborkldranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe 804862003
KLD 4/SR Laborklaranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe und 804862006

Sauerstoffeintragsregelung

KLD 4 N wie KLD 4, mit kontinuierlicher Schlammriickfiihrung 804862007
KLD 4N/SR  wie KLD 4/SR, mit kontinuierlicher Schlammriickfiihrung 804862008

Technische Daten
Male und Gewichte

KA 1

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 70 x 60 x 170

Gewicht

ca. 40 kg

KA 1/SR

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 90 x 60 x 185

Gewicht

ca. 49 kg

KLD 4

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 120 x 60 x 185

Gewicht

ca. 56 kg

KLD 4 /SR

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 140 x 60 x 185

Gewicht

ca. 40 kg

KLD 4 N

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 120 x 60 x 185

Gewicht

ca. 58 kg

KLD 4 N/SR

Abmessungen in cm (B x T x H)

ca. 140 x 60 x 185

Gewicht

ca. 67 kg

Wasseranalytik

KA 1

KA 1/SR



Cyanid-Bestimmung

Zersetzungs- und Abtrennapparaturen

Apparaturen fur die Cyanid-Destillation

Wie in allen relevanten Normen fiir die Cyanid-Bestimmung vorgeschrieben, sorgen bei
behr-Gerdten fiir die Cyaniddestillation ausnahmslos Membran-Vakuumpumpen fiir den
Gasstrom. Die Systeme arbeiten folglich mit Unterdruck. Und Sie arbeiten damit sicherer.

Die Preiswerten: Probenvorbereitung fiir bis zu zwei Proben

Komplette Kompaktsysteme fiir die normgerechte Probenvorbereitung bei der Cyanidbestim-
mung. Mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Durchflussmengenmesser(n), Halterung(en),
Schlduchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KTC Kompaktsystem fiir die Destillation bei der 804800524 8048005245
Bestimmung von Gesamtcyanid

KLFC Kompaktsystem fiir das Ausblasen der leicht 804800525 8048005255
freisetzbaren Cyanide

KLFC 2 Kompaktsystem fiir das Ausblasen der leicht 804800526 8048005265
freisetzbaren Cyanide, 2 Probenstellen

Technische Daten

KTC KLFC KLFC 2
Abmessungen incm (HxBxT) | ca. 71,5 x 23 x 33 | ca. 71,5 x 23 x 33 |ca. 71,5 x 28 x 33
Gewicht ca. 7,5 kg ca. 6,2 kg ca. 6,8 kg
Stromaufnahme 3A/6A - -
Frequenz 50/60 Hz
Nennspannung 2